Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux

10. časť

V tomto článku budeme pokračovať v popise špecifického spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou Ad-hoc WiFi siete. Zameriame sa na postup aktivácie root-ovania.

Ako aktivovať root-ovanie smartfónu

Pred tým, ako si uvedieme konkrétny postup aktivácie root-ovania smartfónu, musíme predstaviť konkrétne zariadenia a softvér, s ktorými sme proces realizovali. Dôvod je jednoduchý – trh s PC, smartfónmi a ďalšími komunikačnými zariadeniami je tak rôznorodý, že je len veľmi obtiažne stanoviť jediný všeobecný postup pripojenia smartfónov k PC. Rovnako je nesmierne zložité uviesť jediný zoznam procesných krokov, ktoré by sme mali vykonať pre úspešné vytvorenie spojenia. Mnohé závisí na použitom hardvéri, softvéri a takisto na konkrétnych krokoch zvoleného postupu.

Nami uvádzaný postup sme realizovali so smartfónom Samsung Galaxy Ace GT-S5830 s nainštalovaným OS Android 2.3.3 GINGERBREAD.XWKPY a PC Lenovo ThinkPad SL510 2847-6NG s nainštalovaným OS Ubuntu Linux 11.10 3.0.0-26-generic.

Pozn.: Pozor na nepremyslené skúšanie rôznych neoverených postupov aktivácie root-ovania. Síce ide o pomerne bezpečný proces, v určitých prípadoch však môže viesť k úplnému znefunkčneniu smartfónu (tzv. bricking)

Postup aktivácie spravovania OS Android 2.3.3

Fungujúci postup aktivácie root-ovania nášho smartfónu môžeme nájsť napr. na stránke združenia vývojárov aplikácií určených pre mobilné zariadenia xdadevelopers (http://forum.xda-developers.com/index.php):

1. z internetu stiahneme skomprimovaný súbor upd_1.zip (napr. z URL adresy http://androidforums.com/ace-all-things-root/328648-galaxy-ace-root-gingerbread-2-3-3-a.html) a pomocou USB kábla ho skopírujeme na pamäťovú kartu (sdcard) nášho smartfónu,

2. vypneme smartfón,

3. zapneme smartfón tak, že súčasne držíme tlačidlá HOME (hlavné tlačidlo nachádzajúce sa na prednej strane smartfónu) a tlačidlo POWER, po zapnutí displeja a zobrazení loga SAMSUNG pustíme tlačidlo POWER, naďalej stláčame tlačidlo HOME, po zobrazení niekoľkých riadkov textových informácií pripomínajúcich výpis terminálu môžeme pustiť tlačidlo HOME a počkáme na inicializáciu tzv. módu obnovy (recovery mode),

Obr. 1 Mód obnovy smartfónu Samsung Galaxy Ace 

4. pomocou tlačidiel VOLUME UP a VOLUME DOWN vyberieme možnosť aktualizácie z pamäťovej karty (apply update from sdcard) a stlačíme tlačidlo HOME,

5. rovnakým spôsobom vyberieme stiahnutý súbor upd_1.zip a stlačením tlačidla HOME ho necháme nainštalovať (inštalácia by nemala trvať viac ako pár sekúnd),

6. vyberieme možnosť reštartu systému (reboot system now),

7. po štandardnom naštartovaní systému skontrolujeme prítomnosť aplikácie Superuser v našom smartfóne.

V tomto momente máme smartfón pod plnou kontrolou. V nasledujúcej časti seriálu si uvedieme aké úpravy súboru wpa_supplicant.conf musíme vykonať na to, aby sme sa mohli so smartfónom pripojiť k nami vytvorenej Ad-hoc WiFi sieti.
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